QS3834

Ydeevnedeklaration AluLine laeskarm

| overensstemmelse med regulativ (EU) nr. 305/2011 erklzerer

Abstracta Toftlund A/S
Gl. @rderupvej 2
6520 Toftlund

Produktbeskrivelse og patankte anvendelse:

Laeskaerm AlulLine serien

Model identifikation fremgar af typeskilt

Laeskaerm til personophold
Identifikation / parti:

Fremstillet i henhold til Abstracta standarder og kundespecifikationer. Ref. tilhgrende ordrebekrzeftelse, tegning samt

bestemmelserne i DS/EN 1090-1

Kontrakt / kgbsordre:

Se tilhgrende ordrebekrasftelse.

Specifikationer: ~

Systemkrav iht. Byggevareforordningen:

2+

Certificerende organ:
2296

Certifikat nummer:
2296/CPR/10165

Vaesentlige egenskaber

Ydeevneerklzering

Harmoniserede tekniske specifikation

Tolerancer for geometriske data

Ifglge DS/EN 1090-2&3

Svejselighed

NPD (Ingen ydeevne fastlagt)

Brudsejhed NPD (Ingen ydeevne fastlagt)

Belastning | overensstemmelse med produktspecifikation
Stabillitetsafprgvning AluLine buslaskaerm

Udmattelsesstyrke | overensstemmelse med produktspecifikation
Stabillitetsafprgvning AluLine buslaeskaerm

Modstand mod brand NPD (Ingen ydeevne fastlagt)

Brandklasse

Hovedkonstruktion
Materialeklassifikation: Klasse A1

NPD (Ingen ydeevne fastlagt)

Afgivelse af Cadmium:
Emission af radioaktivitet:

NPD (Ingen ydeevne fastlagt)

Holdbarhed:

Staldele varmgalvaniseret i henhold til EN1461
Aluminium eloxeret EN 12373-1

Udferselsklasse

EXC2

EN 1090-1 + A1:2011

Udfgrelse af ovennaevnte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i tabellen.

Denne erklzering er udstedt under eneansvar af ovennavnte producent.

Dato: &-/-2o/¢

Pa vegne af Abstracta Toftlund A/S

A

Torben Kjzer Clausen
Direktgr

Kopi af virksomhedscertifikat udstedt af 2296 vedhzeftet som bilag.
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